
   

Panel-PC

Challenger  P-T1-15

1/4

FEATURES ＱＵﾔＬ＠ＱＰＲＴｸＷＶＸＬ＠ＴＺＳ
DISPLAY

Kapazitiv

TOUCH-TECHNOLOGIE

Stahl, silber, schwarz
FRONT/GEHÄUSE

IP65, frontseitig
SCHUTZKLASSE

Intel® Celeron 6305E, 2x 1.80GHz 
Intel® Core™ i3-1115G4E, 2x 2.20GHz/3.90GHz 
Intel® Core™ i5-1145G7E, 4x 1.50GHz/4.10GHz
Intel® Core™ i7-1185G7E, 4x 1.80GHz/4.40GHz 

CPU

4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 32GB
ARBEITSSPEICHER
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TECHNISCHE DATEN
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ＱＵﾔＬ＠ＱＰＲＴｸＷＶＸＬ＠ＴＺＳDISPLAY

300HELLIGKEIT CD/m2

176°/176°BILDWINKEL H/V

60.000LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.

KapazitivTOUCH-TECHNOLOGIE

Stahl, silber, schwarzFRONT/GEHÄUSE

IP65, frontseitigSCHUTZKLASSE

Intel® SoCMAINBOARD CHIPSATZ

PassivKÜHLUNG

4GB DDR4 RAM, 1x SO-DIMM, max. 32GBARBEITSSPEICHER

1x SATA 2.5″FESTPLATTEN-SCHNITTSTELLEN

–RAID-LEVEL

2x GbE LAN, 1x Intel® I219-LM, 1x Intel® I225-LM (2.5GbE)NETZWERK

4x USB 3.1 Gen2USB

1x RS232/422/485, 1x RS232SERIELL/PARALLEL

2x HDMIVIDEO

Speaker 2x 3WAUDIO

1x M.2 2230 Key E, 1x M.2 2280/2260/2242/3042/3052 Key B (USB2.0/SATAIII)ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN

7H scratch resistance glass, Power Button, Reset Button, 2-Pin Remote
Power On/Off

WEITERE MERKMALE

8V bis 24V DCBETRIEBSSPANNUNG

Intel® Celeron 6305E: max. 28W, Intel® Core™ i: max. 50WLEISTUNGSAUFNAHME

-10°C bis 55°CBETRIEBSTEMPERATUR

-20° bis 60°CLAGERTEMPERATUR

10% bis 90% bei 40°C, nicht kondensierendLAGERLUFTFEUCHTIGKEIT

Operating random vibration Test 5-500Hz, 2 Grms, 3Axis (w/ SSD,
according to IEC60068-2-64) 

RESISTENZ VIBRATION

Operating 10G peak acceleration (11 ms duration) / follow IEC 60068-2-27RESISTENZ SCHOCK

ＳＶＰＮＴ＠ｸ＠ＲＸＳＮＴ＠ｸ＠ＸＱＮＷ［＠ｃｵｴＭｯｵｴＺ＠ＳＳＹ＠ｸ＠ＲＶＱMASSE MM (B x H x T)

Ｔ.ＸGEWICHT KG

Treiber DVD, Quick Installation Guide, Montage-Set,
3-Pin Terminal-Stecker

ZUBEHÖR

Windows® 10 64Bit, andere auf AnfrageOS SUPPORT

Schaltschrank-Einbau, VESA 75/100MONTAGE

CE / FCC Class BZERTIFIKAT

Intel® Celeron 6305E, 2x 1.80GHz 
Intel® Core™ i3-1115G4E, 2x 2.20GHz/3.90GHz 
Intel® Core™ i5-1145G7E, 4x 1.50GHz/4.10GHz
Intel® Core™ i7-1185G7E, 4x 1.80GHz/4.40GHz

CPU
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Bestel lnummern
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Panel-PC

Challenger PＭTＱＭＱ5ＭＱ
Ｑ5″, Ｑ02Ｔ×Ｗ6Ｘ, ＴＺ3［ Intel® Celeron 6305E［ ＴGB RAM

Challenger PＭTＱＭＱ5Ｍ3

Ｑ5″, Ｑ02Ｔ×Ｗ6Ｘ, ＴＺ3［ Intel® Core™ i3-1115G4E［ ＴGB RAM

Challenger PＭTＱＭＱ5Ｍ5

Ｑ5″, Ｑ02Ｔ×Ｗ6Ｘ, ＴＺ3［ Intel® Core™ i5-1145G7E［ ＴGB RAM

Challenger PＭTＱＭＱ5ＭＷ
Ｑ5″, Ｑ02Ｔ×Ｗ6Ｘ, ＴＺ3［ Intel® Core™ i7-1185G7E［ ＴGB RAM

Optionen
DisplayＭOption Challenger PＭTＱ AntiＭreflection Ｑ5ﾔ
DisplayＭOption Challenger PＭTＱ High brightness Ｑ.000cd/mﾲ Ｑ5ﾔ

Arbeitsspeicher
ｒａｍ＠ｕｰｧｲ｡､･＠Ｘｇｂ
ｒａｍ＠ｕｰｧｲ｡､･＠ＱＶｇｂ
ｒａｍ＠ｕｰｧｲ｡､･＠ＳＲｇｂ

Festplatten-Speicher
ＶＴｇｂ＠ｓａｔａ＠ｉｉｉ＠ＲＮＵﾔ＠ｓｓｄＬ＠ＲＴＯＷＬ＠ＭＴＰﾰｃ＠ｴｯ＠ＸＵﾰｃ
ＱＲＸｇｂ＠ｓａｔａ＠ｉｉｉ＠ＲＮＵﾔ＠ｓｓｄＬ＠ＲＴＯＷＬ＠ＭＴＰﾰｃ＠ｴｯ＠ＸＵﾰｃ
ＲＵＶｇｂ＠ｓａｔａ＠ｉｉｉ＠ＲＮＵﾔ＠ｓｓｄＬ＠ＲＴＯＷＬ＠ＭＴＰﾰｃ＠ｴｯ＠ＸＵﾰｃ
ＵＱＲｇｂ＠ｓａｔａ＠ｉｉｉ＠ＲＮＵﾔ＠ｓｓｄＬ＠ＲＴＯＷＬ＠ＭＴＰﾰｃ＠ｴｯ＠ＸＵﾰｃ
Ｑｔｂ＠ｓａｔａ＠ｉｉｉ＠ＲＮＵﾔ＠ｓｓｄＬ＠ＲＴＯＷＬ＠ＭＴＰﾰｃ＠ｴｯ＠ＸＵﾰｃ
Ｒｔｂ＠ｓａｔａ＠ｉｉｉ＠ＲＮＵﾔ＠ｓｓｄＬ＠ＲＴＯＷＬ＠ＭＴＰﾰｃ＠ｴｯ＠ＸＵﾰｃ

Netzteile
ｔｩｳ｣ｨｮ･ｴｺｴ･ｩｬ＠ＹＰｖＭＲＶＴｖ＠ａｃＬ＠ＱＲｖ＠ｄｃＬ＠ＸＰｗ
ｔｩｳ｣ｨｮ･ｴｺｴ･ｩｬ＠ＹＰｖＭＲＶＴｖ＠ａｃＬ＠ＲＴｖ＠ｄｃＬ＠ＹＰｗ
ｈｵｴｳ｣ｨｩ･ｮ･ｮｮ･ｴｺｴ･ｩｬ＠ＸＵｖＭＲＶＴｖ＠ａｃＬ＠ＱＲｖ＠ｄｃＬ＠ＸＵｗ
ｈｵｴｳ｣ｨｩ･ｮ･ｮｮ･ｴｺｴ･ｩｬ＠ＸＵｖＭＲＶＴｖ＠ａｃＬ＠ＲＴｖ＠ｄｃＬ＠ＹＲｗ

Betriebssysteme
Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry, Deutsch
Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry, Englisch
Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Value, Deutsch
Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Value, Englisch
Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC High End, Deutsch
Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC High End, Englisch
Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry, Deutsch
Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry, Englisch
Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value, Deutsch
Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value, Englisch
Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC High End, Deutsch
Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC High End, Englisch
Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Deutsch
Windows® 10 Professional 64Bit, OEM, Vollversion, Englisch
andere auf Anfrage

Bestellnummer

ｐｍＭSｅＭT0ＱＭＱ50ＭＱ

ｐｍＭSｅＭT0ＱＭＱ50Ｍ3

ｐｍＭSｅＭT0ＱＭＱ50Ｍ5

ｐｍＭSｅＭT0ＱＭＱ50ＭＷ

ｚｄＭａｒＭｍＱＰＭＱＵＶＭＲ
ｚｄＭａｒＭｍＲＰＭＱＵＶＭＲ

ｚｍＭｓｐＭｚＶＰＭＰＰＸＭＲ
ｚｍＭｓｐＭｚＶＰＭＰＱＶＭＲ
ｚｍＭｓｐＭｚＶＰＭＰＳＲＭＲ

ｚＱＭｓｐＭｍＰＰＭＰＶＴＭＱ
ｚＱＭｓｐＭｍＰＰＭＱＲＸＭＱ
ｚＱＭｓｐＭｍＰＰＭＲＵＶＭＱ
ｚＱＭｓｐＭｍＰＰＭＵＱＲＭＱ
ｚＱＭｓｐＭｍＰＱＭＰ0ＰＭＱ
ｚＱＭｓｐＭｍＰ2ＭＰ0ＰＭＱ

ｚｐＭｔｉＭｄＱＲＭＰＸＰＭＱ
ｚｐＭｔｉＭｄＲＴＭＰＹＰＭＱ
ｚｐＭｈｕＭｄＱＲＭＰＸＵＭＱ
ZｐＭｈｕＭｄＲＴＭＰＹＲＭＱ

ZS-BS-W10-170-1

ZS-BS-W10-171-2

ZS-BS-W10-173-1

ZS-BS-W10-174-2

ZS-BS-W10-176-1

ZS-BS-W10-177-2

ZS-BS-W10-070-1
ZS-BS-W10-071-2

ZS-BS-W10-073-1

ZS-BS-W10-074-2

ZS-BS-W10-076-1

ZS-BS-W10-077-2

ZS-BS-W10-064-1

ZS-BS-W10-064-2
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