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1 Kurzbeschreibung
Die gepufferte Gleichstromversorgung der Typenreihe C-TEC besitzt im Geh&useinneren ein Ultrakondensator
als Energiespeicher. Dieser Kondensator wird im Normalbetrieb von der Systemspannung (Ue) aufgeladen.
Ebenso werden die angeschlossenen DC-Verbraucher von der Systemspannung versorgt. Bei einer Unterbre-
chung der Systemspannung wird die Energie der Ultrakondensatoren geregelt freigesetzt. Uber einen DC-DC-
Wandler wird die Last vom Kondensator gespeist bis dieses entladen ist. Die Pufferzeit ist vom Ladezustand
des Kondensators und dem Entladestrom abhangig.

Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

Wartungsfrei durch langlebige Ultrakondensatoren

Mikrocontrollergestiitztes Laden und Entladen der Ultrakondensatoren

Betriebs- und Ladezustandstberwachung Uber potentialfreie Kontakte und LED’s
Kapazitat erweiterbar durch externe Kondensatormodule

,Ue-0.k. Meldung tber USB

Die TECControl Software (option) Uberwacht permanent das Netz. Sogenannte Netzwischer (blackout) oder
kurzzeitige Absenkung der Eingangsspannung (brownout) gleicht das C-TEC aus.

Bei Netzausfall > 2 Sekunden meldet das C-TEC den Netzausfall an den PC. Dieser féhrt nach einer einzustel-
lenden Zeit einen System-Shutdown. Anschie3end wird sowohl das C-TEC als auch der IPC abgeschaltet. Bei
Netzwiederkehr gibt das C-TEC die Ausgangsspannung frei, so dass das System automatisch neustarten kann.
Kehrt dass Netz wahrend des Shutdown-Vorgangs wieder, so trennt das C-TEC dennoch die PC-Versorgung
fur einen kurzen Moment, damit der PC anschliel3end fehlerfrei neu startet.

Durch diese Funktionen lassen sich nicht nur sémtliche Netzausfélle unproblematisch behandeln, es lassen sich
auch komplette Anlagen tber den Hauptschalter abschalten und C-TEC bzw. TECControl bernehmen die
komplette interne Abschaltroutine der Anlage.

Stillstandzeiten und Schaden durch einen unkontrollierten Prozessstopp werden so vermieden.
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Achtung: ist der Netzausfall > 2 Sekunden schaltet dieses C-TEC spatestens nach 40 Sekunden immer fir
mindestens 5 Sekunden ab.
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Eingangsnennspannung 24V DC-12%/+10%
SELV/PELV nach EN 60204-1

Eingangsspannungsbereich 23,7...26,4V DC

Min. Ladespannung 23,7V DC

Eingangsnennstrom 2,6 ADC

Ausgangsspannung im Pufferbetrieb 23,0VDC£2%

Max. Ausgangsnennstrom 2 A DC (mit Nennkapazitat)

Strombegrenzung 1,05 ... 1,2 X Inenn

Max Verlustleistung ,worst-case’ 7W

Wirkungsgrad >90% @ (Ue=24,0 V DC; Ua=22,9 V DC; la=Inenn)

Interner Gerateschutz (intern) 4A(T)

Sicherung DC-Ausgangskreis (extern) 3A(M

Parallelschaltbarkeit Ja

Serienschaltbarkeit Ja

Schutzart IP20 u. EN 60529

Betriebstemperatur -20°C ... 60 °C

Lagertemperatur -20°C ... 60 °C

Rel. Luftfeuchte <95% nicht betauend

Max. Aufstellnbhe (ohne Leistungsreduzierung) 1000 m 0. NN

MaRe (HxBXT) 92,5 mm, 60 mm, 116 mm

Gewicht 0,6 Kg

3 Normen und Vorschriften

Klemmenspannung

SELV /PELV nach EN 60204-1

Stéraussendung

EN 6100-3-2

EN 6100-3-3 Klasse A
EN 55011 Klasse B
EN 62040 -2

Storfestigkeit

EN 61000-6-2
EN 62040-2
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11

Gesamtgerat

EN 50178
EN 61010-1/EN 61010-2-201
EN 62368-1
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